Fiche produit: WDF177F
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Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Vitrine comptoir 1700 2 étageres vitre droite

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et m
déplacement

Caractéristiques technigues

Dimensionsen mm L x P X H : 1700x750x1200
Largeur : 1700

Profondeur : 750

Hauteur : 1200

Poids : 260

Tension Fréquence : 220V-50Hz

Puissance en watts : 900

Alimentation : Electrique

Description Caractéristiques
VITRINE COMPTOIR 1700 Type de froid positif
2 ETAGERES -
VITRE DROITE Poids (en kg) 388
Volume : 290 L Classe énergétique D
Température : +0 / +8 °C
Température de fonctionnement : +25°C Référence WDF177F
Dimensions (mm) : 1700x750x1200 constructeur
qus bru_t/net,: 383/318 Kg Couleur noir
Alimentation électrique : 220V-50 Hz
Puissance : 1130 W Type de froid StatiqueVentilé
Réfrigérant : R290 ou ventilé

. . Plateaux Fixes
Autres informations
Vitrine Horizontale

Dimensions en mm L x P X H : 1700x750x1200
Largeur : 1700 Températures 0°C a +8°C
Profondeur : 750
Hauteur : 1200
Poids : 260 Puissance totale (kW)0,9
Tension Fréquence : 220V-50Hz
Puissance en watts : 900
Alimentation : Electrique

Type de branchementMonophasé

Dimensions 1700 x 750 x 1200
extérieures (en mm)

Classe climatique 3

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et
déplacement incluse
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