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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: WDG096D-B

Fiche créé le 09/04/2024

Vitrine bombée service arriere

Caractéristiques techniques

Largeur : 900
Profondeur : 660
Hauteur : 1200
Poids : 110

Dimensionsen mm L x P X H : 900x660x1200

Tension Fréquence : 220V-50Hz
Puissance en watts : 480
Alimentation : Electrique

Finition : Intérieur Inox, Extérieur Acier laqué noir
Dessous : Acier galvanisé

Portes coulissantes service arriére

Eclairage LED en partie haute et sous chaque étagére
Profondeur des étagéres : Haut 315mm, Bas 415mm
Double vitrage sécurité a l'avant

Autres informations

Dimensions en mm L x P X H : 900x660x1200
Largeur : 900

Profondeur : 660

Hauteur : 1200

Poids : 110

Tension Fréquence : 220V-50Hz

Puissance en watts : 480

Alimentation : Electrique

Description Caractéristiques
Vitrine bombee service arriere Type de froid positif
VITRINE COMPTOIR 900 LAQUEE NOIRE :
2 ETAGERES EN VERRE AJUSTABLES EN HAUTEUR Puissance (kW) 480
VlTRAG_E BOMBE Référence WDG096DB
Vqumfa +180L constructeur
Température : +2°C / +8 °C
Classe climatique 3 Hauteur (mm) 1200
Fr,o'(_j v/enUIe Plateaux Fixes
Réfrigérant : R290
Roues avec freins de série Dimensions 900x660x1200

extérieures

Garantie 2 ans piéces, main d'oeuvre et

déplacement incluse
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