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Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: WR-MINI-R1

Fiche créé le 16/06/2025

Structure frigorifigue 8x GN 1/6 h150 mm

Vv

by Diamond

E.g’,_,. Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1720 x 260 x 220

Puissance en kW : 0.13
Largeur (mm) : 1720
Profondeur (mm) : 260
Hauteur (mm) : 220
Volume (m%) : 0,2

S, qg Températures : +2° +10°
|
i

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 30

Description

Caractéristiques

e Classe énergétique : D

o Unité hermétique (t° ambiante +32°C).

o Température: +2° +10°

o Evaporateur en cuivre a "serpentin” placé dans les
parois.

o |solation en polyurétane sans CFC

o Gaz réfrigérant R600a

o Dégivrage automatique au gaz chaud avec auto-
évaporation

o Thermostat électronique.

o Réalisation en ABS alimentaire moulé.

o Appareil construit dans le respect des normes (CE)
en vigueur

o NB: Livré sans bacs gastronorm.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 1720 x 260 x 220
Températures : +2° +10°

Puissance en kW : 0.13

Largeur (mm) : 1720

Profondeur (mm) : 260

Poids (en kg) 30

Classe énergétique D

Référence WR-MINI-R1
constructeur

Taille du bac GN 1/6
Températures +2° +10°

Type de branchementMonophasé
Puissance totale (kw)0,13

Largeur en mm 1710 & 1800 mm
Nombre de bacs 08 4 09

Dimensions 1720 x 260 x 220
extérieures (en mm)

Classe climatique 4
Bacs 8 x GN 1/6
dimensions 1720 x 260 x 220

Garantie 1 an sur les piéces incluse
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Fiche produit: WR-MINI-R1

Fiche créé le 16/06/2025

Description

Caractéristiques

Hauteur (mm) : 220
Volume (m®): 0,2
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 30
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